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Shell Gadus Sattelkupplungsfett

Wenn Sie unterwegs sind, ist das Schmieren Ihrer Sattelkupplung = Speziell entwickelte 250g-Tube, mit der ohne weitere
eine wichtige Aufgabe, um die anhaltende Strafentauglichkeit Hilfsmittel das Schmierfett aufgetragen wird.

Ihres Lkws sicherzustellen und fiir die Sicherheit Ihrer Mit-
menschen zu sorgen. Es sollte jedoch eine unkomplizierte und
schmutzfreie Aufgabe sein, bei der Ihre Hande sauber bleiben.

= Saubere, wieder verschlieRbare, schmutzfreie und geruchslose
Aufbewahrung in der Kabine maglich.

= Hohe Grundolviskositat fiir ein hervorragendes Lasttragevermogen
Effiziente Schmierung von hoch belasteten Komponenten.

= Verbesserte Hochdruckeigenschaften & Schutz vor StoBbelastungen
Hohe mechanische Stabilitdt verhindert ein Aufweichen und damit einhergehende Leckagen.

= Hervorragender Schutz vor Wasser g “
Sorgt fiir lang anhaltenden Schutz auch in Anwesenheit von Wasser. "
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= Effektiver Korrosionsschutz “ * \ )
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Enthdlt spezielle Additive, um Korrosions- und Oxidationsschutz sicherzustellen.
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Hochleistungs Heavy-Duty-Schmierfett mit Feststoffen

Shell Gadus Fifth Wheel Grease ist ein Hochleistungs-Heavy-Duty-Schmierfett, speziell entwickelt fiir die Schmierung der Kupplung zwischen
der Sattelzugmaschine und dem Anhdnger. Es basiert auf einem Mineralol mit hohem Viskositatsindex und einem Lithium-Eindicker.
Lusatzlich enthdlt es Festschmierstoffe, damit auch bei Schockbelastung und unter hoher Last ein effektiver Schmierfilm an der Sattel-

kupplung bestehen bleibt.

Hauptanwendungsbereiche

Shell Gadus Fifth Wheel Grease ist speziell entwickelt zur Schmie-
rung der Kupplung zwischen der Sattelzugmaschine und dem An-
hanger. Esist extra in einer leicht zu handhabenden Tube verfiigbar,
so dass die Schmierung der Sattelkupplung direkt erfolgen kann.

Spezifikationen, Freigaben & Empfehlungen

Shell Gadus Fifth Wheel Grease ist speziell ausgelegt fiir die
Schmierung der Sattelkupplung. Fiir eine Liste aller OEM-Freigaben
und -Empfehlungen wenden Sie sich bitte an Ihren NORDTEAM
Ansprechpartner.

Zusatzliche Informationen
= Betriebstemperatur: -20 bis +120 °C (urazeitige Spitzentemperatur 130 °C)

= Hinweis: Fiir Informationen zu anderen, nicht in diesem Daten-
blatt enthaltenen Anwendungen wenden Sie sich bitte an Ihren
NORDTEAM Ansprechpartner.

Typische Kennwerte: Eigenschaften

Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelthinweise

= Gesundheit und Sicherheit
Shell Gadus Fifth Wheel Grease fiihrt bei ordnungsgemdBer
Verwendung nicht zu einer Gefahrdung der Sicherheit und/oder
Gesundheit.

Vermeiden Sie Hautkontakt. Tragen Sie beim Umgang mit
gebrauchten Schmierstoffen undurchlassige Handschuhe.

Reinigen Sie Ihre Haut nach Kontakt mit dem Produkt sofort mit
Wasser und Seife.

Weiter gehende Informationen zum Arbeitsschutz entnehmen
Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, welches Sie
unter www.shell.de/datenblaetter abrufen kannen.

Schitzen Sie die Umwelt

Bringen Sie gebrauchte Schmierstoffe zu einer autorisierten
Sammelstelle. Entsorgen Sie sie nicht in die Kanalisation, ins
Erdreich oder in Gewdsser.

Methode

| Shell Gadus Fifth Wheel Grease

NLGI Konsitenzklasse 2
Farbe Schwarz
Eindicker Lithium
Grundoltyp Mineralol
Kinematische Viskositat @40 °C St ASTM D445 460
Kinematische Viskositat @100 °C ¢St ASTM D445 31
Walkpenetration @25 °C 0,Tmm ASTM D217 265-295
Tropfpunkt °C minimum IP396 185
Vierkugel-Apparat kg ASTM D2596 400

Diese Kennwerte sind typisch fir die aktuelle Produktion. Datendnderungen durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bleiben vorbehalten.

Tel.: +4940 25304230
Fax: +49 40 25 30 423 69
schmierstoffe@nordteam.com

NORDTEAM GmbH & Co. KG
Carl-Petersen-Stralte 70-76
20535 Hamburg
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